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> > 
> 80 ST > 125 ST

❱❘ Nouveau moteur 125

❱❘ Nouveaux carters

❱❘ Nouveau vilebrequin longue course

❱❘ Nouveau cylindre

❱❘ Nouvelle ligne d’échappement avec carte de gestion spécifique

❱❘ Nouveau kit déco

> �Un nouveau moteur pour le modèle junior 
125 Sherco.

Grâce à sa nouvelle thermodynamique, son 
nouvel échappement et sa nouvelle carte de 
gestion (spécifiquement développée avec les 
nouvelles dimensions et configurations), ce 
moteur totalement nouveau représente une 
avancée significative.

L’opt imisat ion des éléments moteur 
a grandement amélioré l’efficacité de la 
circulation de gaz, et optimisé l’alimentation 
du moteur à tous les régimes. 

Sherco 125

NOUVEAU
MOTEUR 125

GRANDE
COMME UNE
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> > 
> 250 ST > 290 ST > 305 ST

> �L’amélioration de l’ensemble d’échappement, a 
permis une nouvelle programmation de l’unité 
de commande moteur sur le puissant modèle 
305 ST. 

La progressivité du moteur est dorénavant 
beaucoup plus linéaire, un des principaux acteurs 
dans le trial d’aujourd’hui.

Un nouveau système d’alimentation a été mis 
en place. Fonctionnant avec un système By-
pass permettant d’éviter la surcharge dans le 
carburateur.

❱❘ Nouvelle ligne d’échappement avec carte de gestion spécifique

❱❘ Nouvelle programmation du CDI

❱❘ Nouveau système d’alimentation d’essence

❱❘ Amortisseur R16V optimisé

❱❘ Nouveau kit déco

PARFAIT
LE COMPROMIS

Sherco 305
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> 80 ST 
> 125 ST
> 250 ST 
> 290 ST  
> 305 ST

❱❘ Amortisseur R16V OPTIMISÉ

❱❘ Nouveau silencieux ❱❘ CDI REPROGRAMMÉ

❱❘ Chamgement de cartographie

❱❘ Nouveaux matériaux du disque DE FREIN

❱❘ �Nouvelle prise de pression de la pompe à essence  

dans le carter thermo dynamique (côté allumage)

❱❘ Nouveau TUBE D’ÉCHAPPEMENT

❱❘ �Nouveaux réglages fourche Tech 

avec ressort progressif

❱❘ �Nouveau plastiques noirs

❱❘ �Nouveau système d’alimentation d’essence (by-pass : 

evite la surcharge dans le carburateur)

Sherco 305
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80 ST 125 ST 250 ST 290 ST 305 ST
Moteur 2 temps technologie et développement Sherco

Cylindrée 74,60 cc 123,70 cc 249,70 cc 272 cc 294 cc

Alésage et course 44,50 x 50,70 mm 54 x 54 mm 72,80 x 60 mm 76 x 60 mm 79 x 60 mm

Cylindre Nikasil

Lubrification Mélange à 2% d'huile

Carburant Essence sans plomb 98 d'octane

Carburateur Dell'Orto PHBL26BS Keihin Ø 28 mm Dell'Orto PHBL26BS Keihin Ø 28 mm Keihin Ø 28 mm

Refroidissement Liquide

Démarrage Système à engrenage et kick rétractable

Echappement Tubulure inox et silencieux en aluminium

Transmission Primaire 5 vitesses séquentielles avec système anti point mort, secondaire par chaine

Embrayage Hydraulique, multidisques en bain d’huile

Allumage électronique Leonelli Digital Hidria Digital Hidria Digital Hidria Digital Hidria Digital

Chassis Tubulaire en acier au Chrome-Molybdène

Réservoir à essence En Ergal, pompe à essence intégrée

Freins Hydraulique disques Ø 185 mm a l’avant, Ø 145 mm a l’arrière

Suspension avant Fourche téléscopique hydraulique Tech Ø 39 mm course 165 mm

Suspension arrière Système progressif à biellettes course 175 mm

Amortisseur Olle R16V R16V R16V R16V

Roue avant Jante en aluminium Morad 21” anodisé graphite, pneu Michelin avec chambre

Roue arrière Jante en aluminium Morad 18” anodisé graphite, pneu Michelin sans chambre

Poids 67 kg 67 kg 68 kg 68 kg 68 kg

Empattement 1322 mm

Garde au sol 310 mm

Hauteur de selle 645 mm
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AUTHORIZED DEALER
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